
Fours moufle jusqu‘à 1400 °C

Les	fours	moufle	sont	de	véritables	polyvalents	fiables	et	durables	en	laboratoire	et	conviennent	
parfaitement	aux	applications	les	plus	diverses	dans	le	domaine	de	la	recherche	sur	les	matériaux	
et	du	traitement	thermique�

Enveloppe	à	double	paroi	en	tôle	inox	structurée	avec	système	de	refroidissement	
supplémentaire	pour	limiter	la	température	extérieure	de	la	carcasse

Chauffage	silencieux	fonctionnant	avec	des	relais	statiques

Utilisation	exclusive	de	matériaux	isolants	sans	catégorisation	suivant	le	règlement	
CE	n°	1272/2008	(CLP)�	Cela	signifie	explicitement	que	la	laine	de	silicate	d'alumine,	
également	appelée	«	fibre	céramique	réfractaire	»	(FCR),	classée	et	potentiellement	
cancérigène,	n'est	pas	utilisée�

Logiciel	NTLog	Basic	pour	programmateur	Nabertherm:		
enregistrement	des	données	via	clé	USB

Application	définie	dans	la	limite	des	instructions	de	fonctionnement

En	option:	contrôle	et	enregistrement	des	process	via	progiciel	VCD	pour	la	surveillance,	
la	documentation	et	la	commande
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Fours moufle jusqu‘à 1100 °C ou 1200 °C

Les	fours	moufle	L	1/12	-	LT	40/12	ont	fait	leur	preuves	depuis	de	nombreuses	années	pour	une	utilisation	quotidienne	en	laboratoire�	Cette	série	se	
distingue	par	l'excellence	de	ses	finitions,	son	design	moderne	et	de	qualité	et	sa	grande	fiabilité�	Les	fours	à	moufle	sont	disponibles,	au	choix	et	sans	
supplément,	avec	porte	à	battant	ou	guillotine�	

Four	moufle	LT	5/12	avec	porte	guillotine

Modèle standard

	· Tmax	1100	°C	ou	1200	°C
	· Chauffage	par	deux	côtés	grâce	à	des	plaques	chauffantes	en	céramique	

(chauffage	par	trois	côtés	sur	les	fours	moufle	L	24/11	-	LT	40/12)	pour	une	
uniformité	de	température	optimale

	· Thermocouple	de	type	N	(1100	°C)	ou	S	(1200	°C)
	· Plaques	de	chauffage	céramiques	avec	éléments	chauffants	intégrées,	

protégées	et	faciles	à	changer
	· Au	choix	avec	porte	à	battant	(L)	utilisable	comme	support	ou	sans	supplément	

avec	porte	guillotine	(LT),	la	partie	chaude	étant	la	plus	éloignée	de	l'opérateur
	· Ouverture	réglable	de	l'arrivée	d'air	dans	la	porte	(voir	illustration)
	· Cheminée	d'évacuation	de	l'air	dans	la	paroi	arrière	du	four
	· Programmateur	B510	(5	programmes	avec	4	segments	chacun)	ou	R7	pour	

L	1/12,	autres	programmateurs	voir	page	78

Options

	· Cheminée	d’évacuation,	cheminée	d’évacuation	avec	ventilateur	ou	catalyseur	
(indisponible	sur	la	version	L	1	et	L	15)	voir	page	24

	· Limiteur	de	surchauffe	avec	température	de	coupure	réglable	comme	limiteur	de	
température	pour	protége

	· Raccord	de	gaz	pour	le	rinçage	du	four	aux	gaz	protecteurs	ou	réactifs	non	
combustibles	(combinaison	avec	cheminée	d’évacuation,	une	cheminée	
d’évacuation	avec	ventilateur	ou	catalyseur	n‘est	pas	possible),	non	étanche	au	
gaz

	· Système	manuel	ou	automatique	d‘alimentation	en	gaz
	· Passage	de	thermocouples	dans	la	paroi	arrière	ou	dans	la	porte	du	four
	· Support	de	chargement	avec	plateaux	pleins	ou	perforés	pour	le	chargement	du	

four	sur	deux	niveaux	incluant	support	pour	insérer	/	retirer	les	plateaux	jusqu'à	
température	max�	de	800	°	C	et	des	poids	de	chargement	max�	Respectivement	
de	2	kg	pour	le	L(T)	9/11	et	3	kg	pour	le	L(T)	15/11

	· Autres	accessoires	voir	page	25

Four	moufle	L	3/11	avec	porte	à	trappe
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Ouverture	réglable	de	l’arrivée	d’air	dans	la	porte Système	d’alimentation	en	gaz	pour	gaz	
protecteurs	ou	réactifs	non	combustibles

Four	moufle	L	3/12 Four	moufle	L	3/11	avec	porte	à	trappe

Modèle Tmax Dimensions	intérieures	en	mm Volume Dimensions	extérieures2	en	mm Homogénéité	de	
température	de	+/−	5	K	
dans	l'espace	de	travail	

vide5

Puissance		
connectée

Branchement Poids	 Temps	de	
chauffe

en	°C1 l p h en	l L P H3 l p h en	kW électrique* en	kg en	minutes4

L(T)	 3/11 1100 160 140 100 3 385 330 405+155 110 50 50 1,2 monophasé 20 40
L(T)	 5/11 1100 200 170 130 5 385 390 460+205 170 80 90 2,4 monophasé 30 50
L(T)	 9/11 1100 230 240 170 9 415 455 515+240 180 150 120 3,0 monophasé 35 65
L(T)	 15/11 1100 230 340 170 15 415 555 515+240 180 250 120 3,2 monophasé 40 75
L(T)	 24/11 1100 280 340 250 24 490 555 580+320 230 250 200 4,5 triphasé 55 70
L(T)	 40/11 1100 320 490 250 40 530 705 580+320 270 400 200 6,0 triphasé 65 75

L	 1/12 1200 90 115 110 1 290 280 430 45 60 40 1,5 monophasé 10 25
L(T)	 3/12 1200 160 140 100 3 385 330 405+155 110 50 50 1,2 monophasé 20 45
L(T)	 5/12 1200 200 170 130 5 385 390 460+205 170 80 90 2,4 monophasé 30 60
L(T)	 9/12 1200 230 240 170 9 415 455 515+240 180 150 120 3,0 monophasé 35 75
L(T)	 15/12 1200 230 340 170 15 415 555 515+240 180 250 120 3,2 monophasé 40 85
L(T)	 24/12 1200 280 340 250 24 490 555 580+320 230 250 200 4,5 triphasé 55 80
L(T)	 40/12 1200 320 490 250 40 530 705 580+320 270 400 200 6,0 triphasé 65 85
1Température	recommandée	pour	des	temps	de	maintien	prolongés	1000	°C	(L��/11)	ou	1100	°C	(L��/12)	 *Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�
3Porte	guillotine	ouverte	incluse	(modéles	LT)
4Temps	de	chauffage	approx�	du	four	vide	et	fermé	en	minutes	jusqu'à	Tmax	−100	K	(en	cas	de	raccordement	à	230	V	1/N/PE	ou	400	V	3/N/PE)
5Homogénéité	de	température	de	+/−	5	K	avec	un	tiroir	d‘entrée	d’air	fermé	dans	l‘espace	utile	vide	selon	la	norme	DIN	17052-1	à	une	température	de	travail	supérieure	à	800	°C	voir	page	71

Cheminée	d‘évacuation	avec	ventilateur
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Fours moufle économiques jusqu‘à 1100 °C

Avec	leur	rapport	qualité/prix	convaincant	et	leur	vitesse	de	montée	en	température,	ces	fours	moufle	compacts	se	prêtent	à	de	nombreux	usages	en	
laboratoire�	L’enveloppe	du	four	à	double	paroi	en	acier	inoxydable,	la	structure	compacte	et	légère	ou	les	éléments	chauffants	placés	dans	des	tubes	en	
verre	quartz	en	font	des	partenaires	fiables	pour	votre	application�	

Four	moufle	LE	1/11

Four	moufle	LE	6/11

Modèle Tmax Dimensions	intérieures	
en	mm

Volume Dimensions	extérieures2	
en	mm

Homogénéité	de	
température	de	+/−	5	K	
dans	l'espace	de	travail	

vide4

Puissance		
connectée

Branchement Poids Temps	de	
chauffe

en	°C1 l p h en	l L P H l p h en	kW électrique* en	kg en	minutes3

LE			1/11 1100 90 115 110 1 290 280 410 40 65 60 1,6 monophasé 15 10
LE			2/11 1100 110 180 110 2 330 390 410 60 130 60 1,9 monophasé 20 15
LE			6/11 1100 170 200 170 6 390 440 470 120 150 120 2,0 monophasé 27 30
LE	14/11 1100 220 300 220 14 440 540 520 170 250 170 3,2 monophasé 35 35
LE	24/11 1100 260 330 280 24 490 570 590 200 270 230 3,5 monophasé 42 40
1Température	recommandée	pour	des	temps	de	maintien	prolongés	1050	°C	 *	Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�		
3Temps	de	chauffage	approx�	du	four	vide	et	fermé	en	minutes	jusqu'à	Tmax	−100	K	(en	cas	de	raccordement	à	230	V	1/N/PE)
4Homogénéité	de	température	de	+/−	5	K	avec	un	tiroir	d‘entrée	d’air	fermé	dans	l‘espace	utile	vide	selon	la	norme	DIN	17052-1	à	une	température	de	travail	supérieure	à	800	°C	voir	page	71

Modèle standard

	· Tmax	1100	°C
	· Chauffage	des	deux	côtés	par	des	éléments	chauffants	protégés	dans	des	tubes	

en	verre	quartz
	· Chauffage	rapide	(voir	tableau)
	· Remplacement	facile	des	éléments	chauffants	et	de	l'isolation	lors	de	la	

maintenance
	· Carter	de	protection	revêtu	RAL
	· Porte	à	battant	pouvant	aussi	être	utilisée	comme	support
	· Cheminée	d'évacuation	de	l'air	dans	la	paroi	arrière
	· Dimensions	compactes	et	poids	réduit
	· Programmateur	monté	sous	la	porte	pour	gagner	de	la	place
	· Programmateur	R7,	description	des	commandes	voir	page	78

Options

	· Cheminée	d’évacuation,	cheminée	d’évacuation	avec	ventilateur	ou	catalyseur	
(indisponible	sur	la	version	LE	1	et	LE	2)	voir	page	24

	· Autres	accessoires	voir	page	25

Four	moufle	LE	14/11 Eléments	chauffants	protégés	dans	des	tubes	en	verre	
quartz
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Fours moufle avec isolation briques jusqu‘à 1300 °C

Grâce	aux	éléments	chauffants	enroulées	sur	les	tubes	porteurs	et	rayonnant	librement	dans	la	chambre	du	four,	ces	fours	moufle	atteignent	des	temps	de	chauffe	
particulièrement	courts�	L'isolation	robuste	en	briques	réfractaires	légères	permet	d'atteindre	une	température	de	travail	de	1300	°C�	Ces	fours	moufle	constituent	
ainsi	une	alternative	intéressante	aux	modèles	connus	L(T)	��/12	lorsque	l'application	requiert	une	température	élevée�	

Intérieur	du	four	avec	isolation	en	briques	réfractaires	
légères	de	qualité	supérieure

Exemple	de	régulateur	de	sécurité	de	surch-
auffe

Four	moufle	LT	5/13	avec	porte	
guillotine

Four	moufle	L	9/13	avec	porte	à	trappe

Modèle Tmax Dimensions	intérieures	
en	mm

Volume Dimensions	extérieures2		
en	mm

Homogénéité	de	
température	de	+/−	5	K	
dans	l'espace	de	travail	

vide5

Puissance	
connectée

Branchement Poids Temps	de	
chauffe	

en	°C1 l p h en	l L P H3 l p h en	kW électrique* en	kg en	minutes4

L,	LT			5/13 1300 200 170 130 5 490 450 580+320 170 100 80 2,4 monophasé 42 60
L,	LT			9/13 1300 230 240 170 9 530 525 630+350 180 170 120 3,0 monophasé 60 60
L,	LT	15/13 1300 230 340 170 15 530 625 630+350 180 270 120 3,2 monophasé 70 70
1Température	recommandée	pour	des	temps	de	maintien	prolongés	1200	°C	 *Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�
3Porte	guillotine	ouverte	incluse	(modéles	LT)
4Temps	de	chauffage	approx�	du	four	vide	et	fermé	en	minutes	jusqu'à	Tmax	−100	K	(en	cas	de	raccordement	à	230	V	1/N/PE)
5Homogénéité	de	température	de	+/−	5	K	avec	un	tiroir	d‘entrée	d’air	fermé	dans	l‘espace	utile	vide	selon	la	norme	DIN	17052-1	à	une	température	de	travail	supérieure	à	800	°C	voir	page	71

Modèle standard

	· Tmax	1300	°C
	· Chauffage	des	deux	côtés
	· Les	éléments	chauffants	sur	tubes	porteurs	assurent	un	rayonnement	libre	de	la	

chaleur	et	une	grande	durée	de	vie
	· Isolation	multicouches	en	briques	réfractaires	légères	robuste	dans	la	chambre	du	four
	· Au	choix	avec	porte	à	battant	(L)	utilisable	comme	support	ou	sans	supplément	avec	

porte	guillotine	(LT),	la	partie	chaude	étant	la	plus	éloignée	de	l'opérateur
	· Ouverture	réglable	de	l'arrivée	d'air	dans	la	porte
	· Cheminée	d'évacuation	de	l'air	dans	la	paroi	arrière	du	four
	· Programmateur	B510	(5	programmes	avec	4	segments	chacun),	autres	

programmateurs	voir	page	78

Options

	· Cheminée	d‘évacuation,	cheminée	d‘évacuation	avec	ventilateur	ou	catalyseur	voir	
page	24

	· Limiteur	de	surchauffe	avec	température	de	coupure	réglable	comme	limiteur	de	
température	pour	protége

	· Raccord	de	gaz	pour	le	rinçage	du	four	aux	gaz	protecteurs	ou	réactifs	non	
combustibles	(combinaison	avec	cheminée	d’évacuation,	une	cheminée	d’évacuation	
avec	ventilateur	ou	catalyseur	n‘est	pas	possible),	non	étanche	au	gaz

	· Système	manuel	ou	automatique	d‘alimentation	en	gaz
	· Passage	de	thermocouples	dans	la	paroi	arrière	ou	dans	la	porte	du	four
	· Autres	accessoires	voir	page	25
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Fours moufle jusqu'à 1400 °C

Cette	série	se	distingue	par	l’excellence	de	sa	finition,	son	design	moderne	et	sa	haute	fiabilité�	Grâce	aux	éléments	chauffants	enroulés	sur	les	tubes	
porteurs	et	rayonnant	librement	dans	la	chambre	du	four,	ces	fours	moufle	atteignent	des	temps	de	chauffe	particulièrement	courts	et	peuvent	être	utilisés	
jusqu'à	une	température	maximale	de	1400	°C�	Ces	fours	moufle	constituent	ainsi	une	alternative	intéressante	aux	modèles	L(T)	��/12�	lorsque	l’application	
requiert	des	temps	de	chauffe	particulièrement	courts	ou	une	température	élevée�	

Exemple	de	régulateur	de	sécurité	de	
surchauffe

Four	moufle	LT	9/14	avec	porte	guillotine

Four	moufle	L	9/14	avec	porte	à	trappe Cheminée	d‘évacuation	avec	ventilateur

Modèle Tmax Dimensions	intérieures	en	mm Volume Dimensions	extérieures2	en	mm Homogénéité	de	
température	de	+/−	5	K	
dans	l'espace	de	travail	

vide5

Puissance	
connectée

Branchement Poids Temps	de	
chauffe

en	°C1 l p h en	l L P H3 l p h en	kW électrique* en	kg en	minutes4

L,	LT			5/14 1400 200 170 130 5 490 450 580+320 170 120 80 2,4 monophasé 42 50
L,	LT			9/14 1400 250 250 170 9 530 525 630+350 180 190 120 3,2 monophasé 55 50
L,	LT	15/14 1400 250 350 170 15 530 625 630+350 180 290 120 3,2 monophasé 63 70
1Température	recommandée	pour	des	temps	de	maintien	prolongés	1300	°C	 *Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�
3Porte	guillotine	ouverte	incluse	
4Temps	de	chauffage	approx�	du	four	vide	et	fermé	en	minutes	jusqu'à	Tmax	−100	K	(en	cas	de	raccordement	à	230	V	1/N/PE)
5Homogénéité	de	température	de	+/−	5	K	avec	un	tiroir	d‘entrée	d’air	fermé	dans	l‘espace	utile	vide	selon	la	norme	DIN	17052-1	à	une	température	de	travail	supérieure	à	800	°C	voir	page	71

Modèle standard

	· Tmax	1400	°C
	· Chauffage	des	deux	côtés
	· Éléments	chauffants	sur	tubes	porteurs	pour	un	rayonnement	libre	de	la	chaleur	

et	une	longue	durée	de	vie
	· Entrée	réglable	de	l’arrivée	d’air	dans	la	porte
	· Cheminée	d'évacuation	au	dos	du	four
	· Programmateur	B510	(5	programmes	avec	4	segments	chacun),	autres	

programmateurs	voir	page	78

Options

	· Cheminée	d’évacuation	avec	ou	sans	ventilateur	ou	catalyseur	voir	page	24
	· Limiteur	de	surchauffe	avec	température	de	coupure	réglable	comme	limiteur	de	

température	pour	protége
	· Raccord	de	gaz	pour	le	rinçage	du	four	aux	gaz	protecteurs	ou	réactifs	non	

combustibles	(combinaison	avec	cheminée	d’évacuation,	une	cheminée	
d’évacuation	avec	ventilateur	ou	catalyseur	n‘est	pas	possible),	non	étanche	au	
gaz

	· Système	manuel	ou	automatique	d‘alimentation	en	gaz
	· Autres	accessoires	voir	page	25

18



Fours moufle avec eléments chauffants intégrées dans le moufle en 
céramique jusqu‘à 1100 °C

Le	four	moufle	L	9/11/SKM	est	particulièrement	recommandé	lorsqu'il	est	question	d'un	traitement	thermique	des	substances	agressives�	Le	four	possède	
un	moufle	céramique	avec	chauffage	intégré	par	4	côtés�	Le	four	moufle	allie	ainsi	une	très	grande	homogénéité	de	température	et	une	bonne	protection	des	
éléments	chauffants	contre	les	atmosphères	agressives�	Un	autre	aspect	réside	dans	la	moufle	lisse	et	pratiquement	sans	poussière	(porte	du	four	en	isolation	en	
fibre)	qui	constitue	une	caractéristique	de	qualité	particulière�	

Chauffage	du	moufle	par	4	côtésSystème	d’alimentation	en	gaz	pour	gaz	protecteurs	ou	
réactifs	non	combustibles

Modèle Tmax Dimensions	intérieures	en	mm Volume Dimensions	extérieures2	en	mm Puissance Branchement Poids Temps	de	chauffe	
en	°C1 l p h en	l L P H connectée	en	kW électrique* en	kg en	minutes4

L	 9/11/SKM 1100 230 240 170 9 490 505 580 3,4 monophasé 50 75
LT		9/11/SKM 1100 230 240 170 9 490 505 580+3203 3,4 monophasé 50 75
1Température	recommandée	pour	des	temps	de	maintien	prolongés	1000	°C	 *Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�
3Porte	guillotine	ouverte	incluse
4Temps	de	chauffage	approx�	du	four	vide	et	fermé	en	minutes	jusqu'à	Tmax	−100	K	(en	cas	de	raccordement	à	230	V	1/N/PE)

Modèle standard

	· Tmax	1100	°C
	· Chauffage	du	moufle	des	4	côtés
	· Chambre	du	four	avec	moufle	céramique	intégrée,	grande	résistance	aux	vapeurs	et	

gaz	agressifs
	· Au	choix	avec	porte	à	battant	(L)	utilisable	comme	support	ou	sans	supplément	avec	

porte	guillotine	(LT),	la	partie	chaude	étant	la	plus	éloignée	de	l'opérateur
	· Ouverture	réglable	de	l'arrivée	d'air	dans	la	porte
	· Cheminée	d'évacuation	de	l'air	dans	la	paroi	arrière	du	four
	· Programmateur	B510	(5	programmes	avec	4	segments	chacun),	autres	

programmateurs	voir	page	78

Options

	· Cheminée	d‘évacuation,	cheminée	d‘évacuation	avec	ventilateur	ou	catalyseur	voir	
page	24

	· Limiteur	de	surchauffe	avec	température	de	coupure	réglable	comme	limiteur	de	
température	pour	protége

	· Raccord	de	gaz	pour	le	rinçage	du	four	aux	gaz	protecteurs	ou	réactifs	non	
combustibles	(combinaison	avec	cheminée	d’évacuation,	une	cheminée	d’évacuation	
avec	ventilateur	ou	catalyseur	n‘est	pas	possible),	non	étanche	au	gaz

	· Système	manuel	ou	automatique	d‘alimentation	en	gaz
	· Passage	de	thermocouples	dans	la	paroi	arrière	ou	dans	la	porte	du	four
	· Autres	accessoires	voir	page	25

Four	moufle	L	9/11/SKM	avec	porte	à	trappe

Four	moufle	L	9/11/SKM
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Fours d’incinération jusqu‘à 1100 °C

Le	four	d‘incinération	LV	��/11	est	spécialement	conçu	pour	les	incinérations	en	laboratoire	jusqu‘à	1050	°C�	Les	domaines	d‘application	sont,	par	exemple,	
la	détermination	des	pertes	de	calcination	ou	l‘incinération	de	denrées	alimentaires	et	de	matières	plastiques	pour	l‘analyse	des	substances�	Un	système	
spécial	d‘entrée	et	de	sortie	d‘air	permet	d‘obtenir	6	changements	d’air	et	plus	par	minute,	de	sorte	qu‘il	y	a	toujours	une	quantité	suffisante	d‘oxygène	
pour	l‘incinération�	L‘air	entrant	passe	à	côté	du	chauffage	du	four	et	est	préchauffé,	assurant	ainsi	une	bonne	homogénéité	de	température�	

Four	d‘incinération	LV	3/11

Options

Four	d‘incinération	LVT	5/11

Modèle standard

	· Tmax	1100	°C
	· Chauffage	des	deux	côtés
	· Plaques	de	chauffage	céramiques	avec	éléments	chauffants	intégrées,	

protégées	et	faciles	à	changer
	· Air	renouvelé	plus	de	6	fois	par	minute
	· Bonne	homogénéité	de	température	grâce	au	préchauffage	de	l’air	entrant,	

homogénéité	de	température	selon	la	norme	DIN	17052-1	jusqu‘à	+/−	10	°C	
dans	l‘espace	utile	vide	prédéfini	(à	partir	de	550	°C)	voir	page	71

	· Adapté	à	de	nombreux	procédés	d‘incinération	normalisés	selon	les	normes	ISO,	
ASTM,	EN	et	DIN

	· Au	choix	avec	porte	à	battant	(LV)	utilisable	comme	support	ou	sans	supplément	
avec	porte	guillotine	(LVT),	la	partie	chaude	étant	la	plus	éloignée	de	l'opérateur

	· Programmateur	B510	(5	programmes	avec	4	segments	chacun),	autres	
programmateurs	voir	page	78

	· Limiteur	de	surchauffe	avec	température	de	coupure	réglable	comme	limiteur	de	
température	pour	protége

	· Passage	de	thermocouples	dans	la	paroi	arrière	ou	dans	la	porte	du	four
	· Support	de	chargement	avec	plateaux	pleins	ou	perforés	pour	le	chargement	du	

four	sur	deux	niveaux	incluant	support	pour	insérer	/	retirer	les	plateaux	jusqu'à	
température	max�	de	800	°	C	et	des	poids	de	chargement	max�	Respectivement	
de	2	kg	pour	le	LV(T)	9/11	et	3	kg	pour	le	LV(T)	15/11

	· Autres	accessoires	voir	page	25
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Modèle
porte	à	
battant

Tmax Dimensions	intérieures	
en	mm

Volume Dimensions	extérieures2	
en	mm

Poids	de	char-
gement	max�	

hydrocarbures

Taux	max�	
d'évaporation

Puissance-
connectée/

Branchement Poids Temps	de	
chauffe

en	°C1 l p h en	l L P H3 en	g g/min en	kW électrique* en	kg en	minutes4

LV			3/11 1100 160 140 100 3 385 360 735 5 0,1 1,2 monophasé 20 45
LV			5/11 1100 200 170 130 5 385 420 790 10 0,2 2,4 monophasé 35 55
LV			9/11 1100 230 240 170 9 415 485 845 15 0,3 3,0 monophasé 45 70
LV	15/11 1100 230 340 170 15 415 585 845 25 0,3 3,5 monophasé 55 80

Modèle	
porte	
guillotine

Tmax Dimensions	intérieures	
en	mm

Volume Dimensions	extérieures2	
en	mm

Poids	de	char-
gement	max�	

hydrocarbures

Taux	max�	
d'évaporation

Puissance
connectée

Branchement Poids Temps	de	
chauffe

en	°C1 l p h en	l L P H3 en	g g/min en	kW électrique* en	kg en	minutes4

LVT			3/11 1100 160 140 100 3 385 360 735 5 0,1 1,2 monophasé 20 45
LVT			5/11 1100 200 170 130 5 385 420 790 10 0,2 2,4 monophasé 35 55
LVT			9/11 1100 230 240 170 9 415 485 845 15 0,3 3,0 monophasé 45 70
LVT	15/11 1100 230 340 170 15 415 585 845 25 0,3 3,5 monophasé 55 80
1Température	recommandée	pour	des	temps	de	maintien	prolongés	1000	°C	 *Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�
3Y	compris	tube	d‘évacuation	d‘air	(Ø	80	mm)
4Temps	de	chauffage	approx�	du	four	vide	et	fermé	en	minutes	jusqu'à	Tmax	−100	K	(en	cas	de	raccordement	à	230	V	1/N/PE)

Principe	d‘arrivée	d‘air	et	d‘évacuation	de	l‘air	des	fours	d‘incinération

Air	chaud

Air	froid

Four	d’incinération	LV	5/11	avec	passage	de	thermo-
couple	dans	la	paroi	arrière	du	four

Chariot	de	chargement	du	four	à	différents	niveaux	
(Remarques	relatives	voir	page	20)

Bac	céramique
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Fours d’incinération avec système de décontamination des gaz  
d‘échappement jusqu‘à 1100 °C

Le	four	d’incinération	L	��/11	BO	est	spécialement	conçu	pour	les	applications	qui	nécessitent	l’incinération	d’une	grande	quantité	d'échantillons�	
Son	domaine	d'application	est	par	exemple	l’incinération	de	denrées	alimentaires,	le	nettoyage	thermique	des	outils	de	moulage	par	injection	ou	la	
détermination	des	pertes	par	calcination�	Une	autre	application	est	le	déliantage	de	produits	céramiques,	par	exemple	après	la	fabrication	additive�	

Les	fours	d’incinération	sont	équipés	d'un	système	de	sécurité	passif	et	de	post-traitement	intégré	des	gaz	d'échappement�	Un	ventilateur	extrait	les	
gaz	de	combustion	du	four	et	additionne	par	la	même	occasion	de	l'air	frais	à	l'atmosphère	du	four	afin	que	celui-ci	ait	toujours	suffisamment	d'oxygène	
pour	l'incinération�	L'air	entrant	passe	à	côté	du	chauffage	du	four	et	est	préchauffé,	assurant	ainsi	une	bonne	homogénéité	de	température�	Les	gaz	
d'échappement	provenant	de	la	chambre	du	four	sont	véhiculés	vers	la	postcombustion	intégrée	où	ils	sont	brûlés	et	purifiés	par	voie	catalytique�	
Directement	après	l'incinération	(jusqu'à	600	°C	max�),	un	processus	consécutif	allant	jusqu'à	1100	°C	max�	peut	avoir	lieu�	

Four	d’incinération	L	40/11	BO

Modèle Tmax Dimensions	intérieures	en	mm Volume Dimensions	extérieures2	en	
mm

Poids	de	chargement	
max�	hydrocarbures

Taux	max�	
d'évaporation

Puissance	
connectée

Branchement Poids

en	°C1 l p h en	l L P H3 en	g g/min en	kW électrique* en	kg
L				9/11	BO 1100 230 240 170 9 415 575 750 75 1,0 7,0 triphasé 60
L		24/11	BO 1100 280 340 250 24 490 675 800 150 2,0 9,0 triphasé 90
L		40/11	BO 1100 320 490 250 40 530 825 800 200 2,1 11,5 triphasé 110
1Température	recommandée	pour	des	temps	de	maintien	prolongés	1000	°C	 *Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�
3	Tuyau	d’échappement	(Ø	80	mm)	inclus

Modèle standard

Schéma	de	principe	du	flux	d‘air	dans	le	four	d‘in-
cinération	L	24/11	BO

	· Tmax	600	°C	pour	le	processus	d'incinération
	· Tmax	1100	°C	pour	le	processus	consécutif
	· Chauffage	sur	trois	faces	(deux	côtés	et	sole)
	· Plaques	chauffantes	en	céramique	avec	filament	chauffant	intégré
	· Bac	collecteur	en	acier	pour	protéger	la	sole
	· Fermeture	de	porte	assistée	par	ressort	(porte	à	battant)	avec	verrouillage	

mécanique	pour	éviter	l'ouverture	involontaire
	· Postcombustion	thermique/catalytique	dans	le	conduit	d'évacuation	d'air,	

température	jusqu'à	600	°C	max	en	fonctionnement
	· Température	de	postcombustion	réglable	jusqu'à	850	°C
	· Surveillance	de	l’évacuation	d’air
	· Préchauffage	de	l'arrivée	d’air	par	la	plaque	chauffante	dans	la	sole
	· Limiteur	de	surchauffe	avec	température	de	coupure	réglable	comme	limiteur	de	

température	pour	protége
	· Programmateur	C550	(10	programmes	avec	20	segments	chacun),	autres	

programmateurs	voir	page	78

Four	d’incinération	L	9/11	BO

Air	chaud

Air	froid

Bac	collecteur	en	acier	pour	protéger	la	sole
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Système de four moufle avec balance et logiciel de détermination des pertes 
par calcination

Logiciel	de	documentation	de	la	courbe	de	température	
et	de	la	perte	par	calcination	pour	PC

Ce	système	complet	avec	four,	balance	de	précision	intégrée	et	logiciel	est	spécialement	conçu	pour	la	détermination	des	pertes	par	calcination	en	
laboratoire�	La	détermination	de	la	perte	par	calcination	est	notamment	importante	pour	l’analyse	des	boues	résiduaires	et	déchets	domestiques	et	sert	
aussi	à	exploiter	les	résultats	de	nombreux	processus	techniques�	La	différence	entre	la	masse	totale	de	départ	et	le	résidu	après	calcination	donne	la	
perte	par	calcination�	Durant	le	processus,	la	température	et	l’évolution	du	poids	sont	monitorés	à	l’aide	du	logiciel	fourni�	

Balance Lecture Plage	de	pesée	maximale Support	de	pesée Valeur	étalon Charge	minimale
Type en	g en	g en	g en	g en	g
EW-2200 0,01 2200 850 0,1 0,5
EW-4200 0,01 4200 850 0,1 0,5
EW-6200 0,01 6200 850 - 1,0
EW-12000 0,10 12000 850 1,0 5,0

Modèle Tmax Dimensions	intérieures	en	mm Volume Dimensions	extérieures2	en	mm Puissance		
connectée

Branchement Poids Temps	de	
chauffe

en	°C1 l p h en	l L P H en	kW électrique* en	kg en	minutes4

L(T)	9/11/SW 1100 230 240 170 9 415 455 740+2403 3,0 monophasé 50 65
L(T)	9/12/SW 1200 230 240 170 9 415 455 740+2403 3,0 monophasé 50 75
1Température	recommandée	pour	des	temps	de	maintien	prolongés	1000	°C	(L	9/11)	ou	1100	°C	(L	9/12)	 *Remarques	relatives	au	branchement	électrique	voir	page	75
2Les	dimensions	extérieures	varient	pour	les	modèles	avec	options�	Dimensions	sur	demande�
3Porte	guillotine	ouverte	incluse	(Modèle	LT	��)
4Temps	de	chauffage	approx�	du	four	vide	et	fermé	en	minutes	jusqu'à	Tmax	−100	K	(en	cas	de	raccordement	à	230	V	1/N/PE)

Four	de	pesage	L	9/11/SW	avec	porte	à	trappe

Modèle standard

Comme	les	fours	moufle	L(T)	avec	les	différences	suivantes:
	· Livraison	avec	chassis	support,	poinçon	céramique	avec	plateau	à	l'intérieur	du	

four,	balance	de	précision	et	suite	logicielle
	· 4	balances	pour	différents	poids	maximaux	et	échelles	au	choix
	· Contrôle	et	enregistrement	de	la	température	et	des	pertes	par	recuisson	lors	

du	processus	via	progiciel	VCD	pour	la	surveillance,	la	documentation	et	la	
commande	voir	page	80

	· Programmateur	B510	(5	programmes	avec	4	segments	chacun),	autres	
programmateurs	voir	page	78

Options

	· Cheminée	d‘évacuation,	cheminée	d‘évacuation	avec	ventilateur	ou	catalyseur
	· Limiteur	de	surchauffe	avec	température	de	coupure	réglable	comme	limiteur	de	

température	pour	protége
	· Passage	de	thermocouples	dans	la	paroi	arrière	ou	dans	la	porte	du	four
	· Autres	accessoires	voir	page	24

Exemple	de	régulateur	de	sécurité	de	
surchauffe

4	balances	pour	différents	poids	maximaux	et	échelles	
au	choix
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Systèmes d’échappement de gaz/Accessoires

Cheminée d‘évacuation Cheminée d'évacuation avec ventilateur Catalyseur avec ventilateur 

Numéro	d'article:	631000140 Numéro	d'article:	631000812 Numéro	d'article:	631000166

*	Remarque:	Un	câble	adaptateur	de	raccordement	à	une	prise	de	courant	séparée	doit	en	plus	être	commandé	en	
cas	d’utilisation	d’autres	programmateurs�	On	active	l’appareil	en	le	branchant�	

La	cheminée	d‘évacuation	dévie	les	gaz	et	
les	vapeurs	qui	s‘échappent	de	la	tubulure	
d’évacuation	et	les	fait	sortir	vers	le	haut�

Les	gaz	d'échappement	sont	mieux	extraits	
hors	du	four	et	évacués�	Commutable	
en	fonction	du	programme	à	l’aide	des	
régulateurs	B500	-	P580	(pas	pour	les	
modèles	L	1/12,	LE	1/11,	LE	2/11)�*

Les	composants	organiques	sont	
décontaminés	de	manière	catalytique,	
c’est-à-dire	dissociés	en	dioxyde	de	carbone	
et	vapeur	d’eau,	à	une	température	de	
600	°C	environ�	Cela	exclut	très	largement	
tout	problème	de	mauvaises	odeurs�	Les	
régulateurs	B500	-	P580	permettent	de	
commuter	le	catalyseur	en	fonction	du	
programme	(pas	pour	les	modèles	L(T)	9/14,	
L(T)	15��,	L	1/12,	LE	1/11,	LE	2/11)�*

Système d‘évacuation d‘air

Possibilités	d‘évacuation	de	l’air

Nous	conseillons	d‘installer	des	tuyauteries	d‘évacuation	au-dessus	du	four	pour	les	gaz	
d‘échappement�	Tenez	compte	des	conseils	qui	figurent	dans	le	manuel	du	four�	Lors	de	
l‘installation	des	tuyaux	d‘échappement,	il	est	toujours	nécessaire	qu‘un	technicien	climatiseur	
local	se	charge	du	dimensionnement	du	système	en	fonction	de	l‘environnement	réel�

Il	existe	différentes	possibilités	d’évacuation�	Dans	la	plupart	des	cas,	le	four	est	placé	sous	
une	hotte	d’évacuation	sur	site�	Dans	ces	cas,	nous	recommandons	d‘utiliser	une	cheminée	
d’évacuation	qui	dévie	les	gaz	d’échappement	vers	le	haut�	

Comme	tuyau	d‘évacuation,	il	est	possible	d‘utiliser	un	tuyau	d‘échappement	conventionnel	
en	métal	d‘une	largeur	nominale	de	80	à	120�	Celui-ci	est	à	installer	en	ascension	progressive	
et	à	fixer	au	mur	ou	au	plafond�	Placer	le	tuyau	au	milieu	de	la	cheminée	d‘évacuation	du	four	
(pour	les	modèles	à	ventilateur	ou	catalyseur,	il	faut	une	largeur	nominale	de	120)�	Le	tuyau	
d‘échappement	ne	doit	pas	être	monté	directement	en	contact	étanche	par	rapport	au	tuyau	de	
la	cheminée	car	ceci	empêcherait	l‘effet	de	dérivation�	Celui-ci	est	cependant	indispensable	
pour	empêcher	le	four	d‘aspirer	trop	d‘air	frais�	Hormis	modèles	LV(T)	et	L	��/11	BO:	sur	
ces	modèles,	le	tuyau	d‘échappement	de	80	peut	être	placé	directement	sur	le	tuyau	de	la	
cheminée)�	
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Plaque rainurée céramique, Tmax 1200 °C

Vous	avez	le	choix	entre	différents	bacs	collecteurs	et	plaques	de	sol	pour	protéger	les	fours	et	faciliter	le	chargement�	Pour	les	modèles	L,	LT,	LE,	LV	et	LVT	
aux	pages	14	-	23�	Les	bacs	collecteurs	en	acier	peuvent	se	déformer	/	déformer	sous	l'effet	de	la	chaleur�	Pour	les	lots	pouvant	basculer	des	étagères	en	
céramique	pour	protéger	le	fond	du	four	sont	recommandées�

Gants, Tmax 650 °C Gants, Tmax 700 °C Pince de chargement 

Numéro	d'article:	
493000004

Numéro	d'article:	
491041101

Numéro	d'article:
493000002	(300	mm)
493000003	(500	mm)

Bac céramique, Tmax 1300 °C Bac acier inoxydable, Tmax 1100 °C

Porte-charges ronds (Ø 115 mm) pour fours LHT/LB, Tmax 1650 °CPorte-charges angulaires pour fours LHTC(T) et LHT, Tmax 1600 °C

Numéro	d'article:	
699000279:	Porte-charge
	 	110	x	75	x	30	mm
699000985:	Couvercle
	 	110	x	75	x	5	mm

Numéro	d'article:
699001054:	Gazette
	 	Ø	115	x	15	mm
699001055:	Anneau	d’espacement
	 	Ø	115	x	20	mm

Pour	le	modèle Plaque	rainurée	céramique Bac	céramique Bac	acier	inoxydable	(Matière	1�4828)
Numéro	d’article Dimensions	en	mm Numéro	d’article Dimensions	en	mm Numéro	d’article Dimensions	en	mm

L	1,	LE	1 691601835 110	x	90	x	12,7 - - 691404623 85	x	100	x	20
LE	2 691601097 170	x	110	x	12,7 691601099 100	x	160	x	10 691402096 110	x	170	x	20
L	3,	LT	3,	LV	3,	LVT	3 691600507 150	x	140	x	12,7 691600510 150	x	140	x	20 691400145 150	x	140	x	20
LE	6,	L	5,	LT	5,	LV	5,	LVT	5 691600508 190	x	170	x	12,7 691600511 190	x	170	x	20 691400146 190	x	170	x	20
L	9,	LT	9,	LV	9,	LVT	9,	N	7 691600509 240	x	220	x	12,7 691600512 240	x	220	x	20 691400147 240	x	220	x	20
LE	14 691601098 210	x	290	x	12,7 - - 691402097 210	x	290	x	20
L	15,	LT	15,	LV	15,	LVT	15,	N	11 691600506 340	x	220	x	12,7 - - 691400149 230	x	330	x	20
L	24,	LT	24 691600874 340	x	270	x	12,7 - - 691400626 270	x	340	x	20
L	40,	LT	40 691600875 490	x	310	x	12,7 - - 691400627 310	x	490	x	20

La	charge	se	place	dans	des	porte-charges	en	céramique	afin	d’obtenir	
une	utilisation	optimale	de	la	chambre	du	four�	Il	est	possible	d’empiler	
jusqu’à	trois	porte-charges	dans	le	four�	Les	modèles	LHT	01/17	D	
et	LHTCT	0/16	permettent	d‘empiler	uniquement	jusqu‘a	deux	porte-
charge�	Les	porte-charges	présentent	des	fentes	pour	obtenir	une	
meilleure	circulation	de	l’air�	Le	porte-charge	du	haut	est	fermé	par	un	
couvercle	en	céramique�

Ces	porte-charges	sont	conçus	pour	les	fours	LHT/LB�	La	charge	se	
place	dans	les	porte-charges�	Il	est	possible	d’empiler	jusqu’à	trois	
porte-charges	les	uns	sur	les	autres	afin	d’obtenir	une	utilisation	
optimale	de	la	chambre	du	four�

Pour	faciliter	le	chargement	et	retrait	du	fourPour	protéger	l'opérateur	lors	du	chargement	
ou	du	retrait	de	la	charge	à	l'état	chaud

Pour	protéger	l'opérateur	lors	du	chargement	
ou	du	retrait	de	la	charge	à	l'état	chaud
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Quel programmateur 
pour quel four?
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Programmateur
R7 l l l l l
3508 l
B500 l l l l l l
B510 ¡ l l l l l l l l l
C540 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C550 ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡

P570 ¡ ¡ ¡ ¡ l l l l3 l3 ¡ l l3

P580 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

H500/API ¡ ¡ l3 l3 ¡ ¡ ¡ ¡

H1700/API ¡ ¡ ¡ ¡ l
H3700/API ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

NCC ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Tensions de raccordement pour fours Nabertherm
Courant monophasé: tous les fours sont disponibles pour des courants de 110 V - 240 V, 50 ou 60 Hz.
Courant triphasé: tous les fours sont disponibles pour des courants de 200 V - 240 V ou 380 V - 480 V, 50 ou 60 Hz.
Le dimensionnement du raccordement pour les fours standards dans le catalogue est à prévoir pour du 400V (3/N/PE) ou du 230V (1/N/PE).

R7 3216 3208 B500/
B510

C540/
C550

P570/
P580

3508 3504 H500 H1700 H3700 NCC

Nombre de programmes 1 1 5 10 50 1/10/ 
25/503

1/10/ 
25/503 20 20 20 100

Segments 1 8 4 20 40 5003 5003 20 20 20 20
Fonctions spéciales (p. ex. soufflerie ou clapets automatiques) maximum 2 2 2-6 0-43 2-83 33 6/23 8/23 16/43

Nombre maxi de zones contrôlées 1 1 1 1 1 3 21,2 21,2 1-33 8 8 8
Pilotage de la régulation manuelle des zones l l l
Régulation par la charge/régulation dans le bain l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Auto-optimisation l l l l l l l
Horloge en temps réel l l l l l l l
Ecran graphique couleur l l l 4" 7" 7" 12" 22"
Affichage graphique des courbes de température (déroulement du programme) l l l
Messages d’état en clair l l l l l l l l l l
Saisie de données au moyen d’un écran tactile l l l l l l
Entrer le nom du programme (ex: „Frittage“) l l l l l l
Verrouillage des touches l l l ¡ ¡
Espace utilisateur l l l l l ¡ ¡ ¡ l
Fonction saut pour changement de segment l l l l l l l
Saisie du programme par pas de 1 °C ou 1 min l l l l l l l l l l l l
Heure de démarrage réglable (p. ex. pour courant de nuit) l l l l l l l
Permutation °C/°F ¡ ¡ ¡ l l l ¡ ¡ l l3 l3 l3

Compteur de KWh l l l
Compteur d’heure de fonctionnement l l l l l l l
Sortie consigne ¡ l l l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Logiciel NTLog Comfort pour système HiPro: enregistrement des données sur support de stockage 
externe ¡ ¡ ¡

Logiciel NTLog Basic pour programmateur Nabertherm: enregistrement des données via 
clé USB l l l

Interface pour logiciel VCD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Mémoire d’erreurs l l l l l l l
Nombre de langues sélectionnables 24 24 24
Compatible Wi-Fi (Application MyNabertherm) l l l
1Pas comme régulateur de bain de fusion l Standard
2Contrôle de régulateurs esclaves supplémentaires possible ¡ Option
3En fonction de la version du four

Fonctionnalités des programmateurs standard
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